SERIE MONOTURBINA

Modelo P2 1(A) g Altura manométrica / Height / Hateur (m)
Model 1~ 3~ 3~
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HT-75 0,55 | 0,75 - 2,6 1,5 1” 1” 2400 | 900
HM-75 1823 | 0,55]0,75| 4,5 - - 1” 1” g 5000 | 4800 | 3600 | 2400 | 900
HT-95 1824 10,75 1 - 32 | 1,8 17 17 g 5000 | 4500 | 3800 | 2400 | 1200 | 900
HM-95 1825 | 0,75 1 55 - - 1” 1” § 5000 | 4500 | 3800 | 2400 | 1200 900
HT-145 1826 | 1,1 | 1,6 - 48 | 3,0 | 1% 1” 3 6600 | 6000 | 5100 | 4200 | 3000 | 1200
HM-145 1827 | 11 | 1,6 | 89 - - s 1” ; 6600 | 6000 [ 5100 | 4200 | 3000 | 1200
HT-195 1828 | 1,5 2 - 6,4 | 3,8 | 1 1” § 8100 | 7200 | 6600 | 6000 | 5100 | 4200 | 3000 | 1800
HM-195 1829 | 1,5 2 11,9 - - s 1” 8 8100 | 7200 | 6600 | 6000 | 5100 | 4200 | 3000 | 1800
HT-295 1957 2 3 - 92 | 52 | 14 17 9000 | 8400 | 7900 | 7200 | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1200
HT-395 1958 3 4 - 12,1 7,0 2’ 1V 19000 | 17000 | 16000 | 15000 | 13500 | 10800 | 9000 | 7000
HT-495 1959 4 5,5 - 17,0100 | 2” 1V 18000 | 16500 | 15600 | 14500 | 13000 | 10500 [ 7000

hidraulica alsina, s.a. - bombas hasa



