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Serie NIZA Turbina Inox
Electrobombas centrífugas monobloc horizontales

Curva / Curve / Courbe

Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

Tipo / Type Caudal (l/h) 
Flow / Débit

Altura manom. (m) 
Head / Hauteur IP Aislamiento 

Isolation r.p.m. Refrigeración 
Cooling / Refroidissement

Temp. max. 
(ºC)

Aspiración max. 
Max. suction depth 

Aspiration max.

Multicelular 
Multistage / Multicellulaires 10600 - 300 10 - 80 44 F 2900 Ventilación externa 

External ventilation / Ventilation externe 50 6 m.

Materiales / Materials / Matériaux

Equipos / Boosters / Surpresseurs

NIZASPEED
(Pg. 88-89)

INDUSTRIALES
(Pg. 90-97)

NIZABOX
(Pg. 88-89)

Cuerpo bomba: Fundición de hierro.
Cuerpo aspiración: Fundición de hierro.
Camisa: Acero inoxidable ‘AISI 304’.
Turbinas: Acero inoxidable ‘AISI 304’.
Difusores: Policarbonato con fibra de vidrio.
Eje: Acero inoxidable ‘AISI 316’.
Cierre mecánico: Carburo Silicio/Grafito/
Viton/AISI 304.
Tapones: Latón.
Juntas: EPDM.

Pump body: Cast iron.
Suction body: Cast iron.
Housing: ‘AISI 304’ Stainless steel.
Impellers: ‘AISI 304’ Stainless steel.
Diffusers: Polycarbonate with fiber glass.
Shaft: ‘AISI 316’ Stainless steel.
Mechanical seal: Silicon Carbide/Graphite/	
Viton/AISI 304.
Plugs: Brass.
O’ring: EPDM.

Corps de pompe: Fonte.
Corps d’aspiration: Fonte.
Chemise: Acier inoxydable ‘AISI 304’.
Turbines: Acier inoxydable ‘AISI 304’.
Diffuseurs: Polycarbonate avec fibre de verre.
Arbre: Acier inoxydable ‘AISI 316’.
Garniture mécanique: Carbure de Silicium/		
Graphite/Viton/AISI 304.
Bouchons: Laiton.
Joints: EPDM.

ES EN FR

Electrobombas muy silenciosas ideales para pequeños grupos de presión domésticos, 
viviendas unifamiliares y riegos por aspersión.

Silent electro-pumps suitable for household small booster sets, single-family 
houses and sprinkler irrigations.

Électropompes silencieuses idéales pour petits groupes surpresseurs domestiques, 
logements unifamiliales et irrigation par aspersion.

Aplicaciones / Applications / Applications
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Modelo 
Model / Modèle Cod.
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Altura manométrica / Head / Hauteur (m)

kW CV 1 ~  
230V

3 ~  
230V

3 ~  
400V Asp Imp 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

NIZA 4.2 M 7584 0,26 0,35 2,4 - - 1” 1” 4000 3300 1200

NIZA 4.3 M 7586 0,37 0,5 3,3 - - 1” 1” 4500 3800 3400 2500 1600

NIZA 4.4 M 7588 0,55 0,75 3,9 - - 1” 1” 4800 4200 4000 3500 2800 2100 300

NIZA 4.5 M 7602 0,75 1 5,0 - - 1” 1” 5000 4500 4200 3800 3300 2800 2200 1600 500

NIZA 4.5 T 7603 0,75 1 - 3,3 1,9 1” 1” 5000 4500 4200 3800 3300 2800 2200 1600 500

NIZA 6.3 M 7604 0,6 0,8 4,0 - - 1” 1” 5500 5100 4600 3900 2800 1000

NIZA 6.3 T 7605 0,6 0,8 - 2,8 1,6 1” 1” 5500 5100 4600 3900 2800 1000

NIZA 6.4 M 7590 0,75 1 4,6 - - 1” 1” 5700 5400 5000 4600 4200 3800 3000 1500

NIZA 6.4 T 7591 0,75 1 - 3,4 2,0 1” 1” 5700 5400 5000 4600 4200 3800 3000 1500

NIZA 6.5 M 7592 0,96 1,3 6,0 - - 1” 1” 6000 5700 5400 5100 4800 4400 4100 3400 2700 1200

NIZA 6.5 T 7593 0,96 1,3 - 4,1 2,4 1” 1” 6000 5700 5400 5100 4800 4400 4100 3400 2700 1200

NIZA 6.6 M 7606 1,1 1,5 7,0 - - 1” 1” 6200 6000 5800 5500 5200 4800 4400 4000 3600 3200 2500 1400

NIZA 6.6 T 7607 1,1 1,5 - 4,8 2,8 1” 1” 6200 6000 5800 5500 5200 4800 4400 4000 3600 3200 2500 1400

NIZA 10.3 M 7594 0,75 1 6,1 - - 1 ¼” 1 ¼” 9200 8500 7400 6500 5200 4200 2000

NIZA 10.3 T 7595 0,75 1 - 4,3 2,4 1 ¼” 1 ¼” 9200 8500 7400 6500 5200 4200 2000

NIZA 10.4 M 7596 1,1 1,5 7,7 - - 1 ¼” 1 ¼” 9800 9200 8400 7600 6800 5900 5100 4000 2500 500

NIZA 10.4 T  7597 1,1 1,5 - 5,2 3,1 1 ¼” 1 ¼” 9800 9200 8400 7600 6800 5900 5100 4000 2500 500

NIZA 10.5 M  7598 1,5 2 9,5 - - 1 ¼” 1 ¼” 10500 9800 9100 8400 7900 7200 6500 5800 5100 4200 2300 600

NIZA 10.5 T 7599 1,5 2 - 6,8 4,0 1 ¼” 1 ¼” 10500 9800 9100 8400 7900 7200 6500 5800 5100 4200 2300 600

NIZA 10.6 T 7600 2,2 3 - 8,0 4,6 1 ¼” 1 ¼” 10600 10200 9600 9400 8700 8200 7600 7000 6400 5700 5000 4400 2000


