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Electrobombas sumergibles para achique y aguas residuales 
Serie SUB

APLICACIONES

SUB 3500 AUT
Electrobomba sumergible especialmente indicada para el 
achique de aguas de lluvia, sumideros y es tan ques. 

SUB 7500 D AUT
Electrobomba sumergible especialmente indicada para el 
achique de aguas car ga das con partículas o pequeños 
sólidos en sus pen sión.

MATERIALES
Carcasa exterior en polipropileno.
Turbina en Noryl.
Eje y carcasa interior del motor en acero inoxidable.
Cierre mecánico de alta calidad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Electrobombas sumergibles con motor re fri ge ra do por la 
misma agua bombeada.
Protección IP-X8. Aislamiento clase B.
Protección termoamperimétrica incorporada.
Temperatura máxima del agua 35 ºC.
Se suministran con 10 metros. de cable eléctrico, interruptor 
de nivel y racord salida manguera.
Máxima profundidad de inmersión: 5 m.

ACCESORIOS OPCIONALES

KIT MANGUERA
7 m. de manguera de descarga. Ø Exterior 25 mm.
Codo acoplamiento bomba-manguera 1” - 1 ¼”

SUB 3500 AUT SUB 7500 D AUT

APPLICATIONS

SUB 3500 AUT
Submersible electro-pump suitable for bailing of rain water, 
drainage inlets and ponds.

SUB 7500 D AUT
Submersible electro-pump suitable for the bailing of water 
with particles or small suspended solids.

MATERIALS
External casing in polypropylene.
Impeller in Noryl.
Shaft and motor internal casing in stainless steel.
High quality mechanical seal.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Motor cooled by the same pumped water.
IP-X8 protection. B class insulation.
Built-in thermo-amperometric protection.
Maximum water temperature 35 ºC.
Provided with 10 meters of wire, level switch and hose outlet
fitting.
Maximum immersion depth: 5 m.

OPTIONAL ACCESSORIES 

HOSE KIT
7 m. of discharge hose. Ø Exterior 25 mm.
1” - 1 ¼” Coupling elbow pump-hose.
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Altura manométrica / Height / Hateur (m) Turbina
Impeller
Turbine

Ø Sólidos
Solids

Solides
(mm)kW CV 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUB 3500 AUT 0,35 0,5 1,5 1 ½” 9500 8900 7400 6300 5400 4600 3000 1300 Abierta 5

SUB 7500 D AUT 0,75 1 3 1 ½” 16000 15500 15000 13500 11500 9800 7700 5400 2500 Desplazada 25


