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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas sumergibles.
- Motor cerrado.
- Versión monofásica con protector térmico y 

condensador.
- Versión trifásica a una sola tensión 230 ó 

400 V.
- Protección IP-68 Aislamiento clase F
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Tornillería en acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba, turbina, cuerpo intermedio y 

carcasa motor en fundición gris.
- Triturador en acero F-520
- Cierre mecánico en carburo de silicio y 

grafito.
- Temperatura máxima del agua 35ºC
- PH del líquido a bombear de 6 a 11.
- Se suministra con 10 m. de cable eléctrico.

APLICACIONES 

Electrobombas sumergibles con sistema de 
trituración idóneas para la evacuación de 
aguas residuales domésticas. 

Electrobombas sumergibles
para aguas residuales serie Triturant

TRITURANT - 140 M

*MODELO CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y CUADRO DE ARRANQUE INCORPORADO

Modelo C.V. Corriente Tensión V Ø Salida
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* TRITURANT 140 M 1,5 monofásica 230 1½” 11 10,5 10 9 7,5 6 3,5 1,5

TRITURANT 140 T 1,5 trifásica 230 ó 400 1½” 11 10,5 10 9 7,5 6 3,5 1,5

TRITURANT 190 T 1,7 trifásica 230 ó 400 1½” 17 16 14,5 13 11 9 7 5 3


