Instrucciones de montaje del kit
AQUACOMPACT®

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTIA Y EXIME A HIDRAULICA ALSINA, S.A. DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
OUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

Colocar el depésito en un lugar adecuado y respetando las distancias a la pared (ver Manual de transporte,
instalacién y mantenimiento incluido en el depdésito).

Sistema de bombeo v requlador de presion

1) Se pone teflon en la
rosca del enlace mixto y
se enrosca en la valvula
antirretorno. Se coloca el

continuacion se coloca el
codo, se pone teflon en la
rosca de dicho codo y se
enrosca en el acople.

Se pone teflén en la rosca
de la bomba y se enrosca
en ella este montaje.

tubo en el enlace mixto, a

3) Enroscar la pieza
del tapén cortada en
el acople y a
continuacion la
rosca grande.

2) Se mete este montaje por
la boca de hombre del
deposito, inclinando la
bomba de modo que se
pueda sacar el acople por la
boca pequefia mas cercana
a la prensaestopa.
La bomba se debe colocar
en una zona plana del fondo
del depdsito y de tal manera
gue el flotador quede libre y |
no se enganche con nada.
El cable de la bomba se
saca por la prensaestopa.

4) Se pone teflén
en las roscas del
Presscontrol y se
enrosca en la
rosca interior del
acople ya
instalado.

Sistema de llenado

Se instala el regulador de nivel con acople segun las instrucciones

incluidas en la caja.

Sistema de “by-pass”

Entrada a Depésito

Entrada de Red Salida a instalacion

Se instala el “by-pass” respetando el sentido de circulacién del agua y poniendo teflon en las roscas.
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Sistema rebosadero

Instalar el rebosadero siguiendo las instrucciones incluidas en la caja. Buscar el lugar mas adecuado para
conectarlo a un desagtie.

Sistema de ventilacidn e indicador de nivel

Se instala la seta de ventilacién en el tapon que queda debajo del “by-pass”, siguiendo las instrucciones
incluidas en la bolsa.

El indicador de nivel se instala en el tapon que queda libre. Se corta la tapa del tap6n de dos piezas y se
enrosca en él.

Terminacion de la instalacion

Conectar el cable de la bomba al presscontrol, y enchufar éste a la red eléctrica.

Conectar la tuberia de entrada y salida a la red de agua potable.
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ACOPLE

DESCRIPCION

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTIA Y EXIME A HIDRAULICA ALSINAS.A. DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS OUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

Pieza de acople de polipropileno (PP) regulable en altura. Con rosca exterior macho de 2” y rosca
interior hembra de 1" 6 1" %2 en la parte superior, y rosca hembra de 1” 6 1" % en la parte inferior.

Idéneo para la instalacion rapida y sencilla de reguladores de nivel, tubos de aspiracion, etc, sin
taladrar el depésito en la mayoria de los casos.

Estos acoples se instalan en los tapones de dos piezas de los depdésitos, se
pueden instalar varios por depdésito. En caso de necesitar mas bocas con
tapones de dos piezas utilizar el KIT TAPON.

INSTALACION

>

Enroscar en la rosca hembra inferior el accesorio
correspondiente (regulador, codo, etc), utilizando teflon.

» Cortar la tapa de de uno de los tapones de dos piezas (g 72 mm)
con un cuter.

» Pasar el acople con el accesorio por la boca de hombre del depdsito (0 en su defecto por
la boca mas grande del depdsito) y sacar la parte superior del acople por la boca de 72
mm (Fig. 1).

» Enroscar el acople en la tapa cortada a la altura deseada (Fig. 1).

» Colocar la tuerca del tapon en la rosca de depoésito y apretarla para dejar las piezas
correctamente instaladas (Fig. 2).

ATENCION

Si se utiliza este accesorio para instalar tuberias de llenado, unién y/o vaciado, asegurarse de
que el peso de dichas tuberias no descansa sobre los depdsitos. Las tuberias deben
sujetarse a paredes y/o techos.

Fia. 2

Fig. 1
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1) Introducir un tubo flexible (@ 35 mm-25 cm) en la boca de salida (G) apretando con una abrazadera (reduce el ruido

del agua al caer en el deposito)

A.Chaveta B.Cuerpo de valvula C.Arandelay junta D.Tuerca

\ ¢ E.Filtro

F.Flotador |.Pasador H.Palancas G.Boca de salida J.Traviesa

2) Montar las palancas (H) y el flotador (F) apretando
el pasador () en el alojamiento apropiado, hasta que

3) Introducir la chaveta de bloqueo (A) entre las dos
palancas (H) dejando provisionalmente los pernos en los
alojamientos grandes.

jAtencion! NO montar las palancas al revés, en tal
caso la valvula no cierra de ninguna forma.

En este caso, volver a abrir la chaveta de bloqueo, y
seguir las instrucciones del punto 3, montando los
brazos en la posicién correcta.

iNo forzar con la mano las palancas! (se puede llegar a
romper la valvula, debido a que dichas palancas
multiplican por 50 el esfuerzo sobre el obturador).

4) Enganchar las palancas (H) sobre los pernos del
bloqueo situados en la valvula (B), cuidando que la
cavidad superior se encastre en la traviesa (J).

Las palancas instaladas hacen un angulo de 45
grados con la valvula.

Para unir las palancas (H), empujar la chaveta (A) de
blogueo hacia el flotador F) hasta que salte.

Caracteristicas técnicas

Material: Policarbonato y ABS.
Temperatura de funcionamiento: 0 °C hasta +50 °C.
Temperatura de almacenamiento: -20 °C hasta +80 °C.
Servicio: Continuo.

Intervalo de funcionamiento: 0,2 hasta 6 bares.

Garantia

La garantia es valida 24 meses desde la fecha de compra. Para
conseguir el cambio de la valvula es obligatorio presentar este
resguardo original debidamente cumplimentado. La garantia no
cubre los defectos derivados de montaje incorrecto y/o
incompleto, asi como los derivados de un uso incorrecto de esta
vélvula.

Fecha de compra:
Sello de la empresa:

jAtencion!

Cada uno de los depésitos sobre los cuales se monte
un regulador de nivel deberd ser equipado con un
sistema de rebosadero acoplado a un sistema de
desagle, para prevenir inundaciones en caso de
posibles averias de la valvula.

Si las presiones de trabajo de la red de distribucién
de agua son superiores a 6 bares, es imprescindible
la colocacion de un regulador de presion en la tuberia
de alimentacion del regulador de nivel.

La tuberia de entrada de la valvula debe llevar el filtro
(E) correspondiente.

En el caso de aguas que contengan arena o
materiales sélidos en suspensidon, se aconseja
colocar un filtro de tela inoxidable antes de la valvula
(ademas del filtro de la propia valvula).
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Es obligatorio instalar un regulador de presion en la red de alimentacion, antes del
regulador de nivel. Presion maxima de trabajo 6 bares.

1) Leer detenidamente las instrucciones de montaje de la valvula reguladora de nivel. jAtencion piezas
fragiles!

2) Roscar el regulador de nivel en la pieza de acople con su tuerca correspondiente, afiadiendo teflén en

la rosca macho (1" 6 1%2") de la valvula.
3) Comprobar que la rosca del regulador no obstruya el paso del agua.
4) Ambas piezas deben quedar alineadas y fijadas con la tuerca de plastico (Fig. 1).
5) Cortar con un cuter la tapa de uno de los tapones de dos piezas (& 72 mm) del depdsito.
6) Introducir el conjunto por la boca de hombre del depésito.
7) Pasar la rosca macho por la boca de @ 72 mm y roscar hasta la altura adecuada (Fig. 2).

8) Colocar la tuerca del tapon en la rosca de depdésito, apretarla para dejar las piezas correctamente
instaladas (Fig. 3).

9) Roscar el tubo de alimentacion (1" 6 1%2") con teflon. Instalar una llave de paso, un racor loco y un filtro
en la tuberia de alimentacion.

Pieza acople (PP)

?Tuerca del regulador de nivel

/Vélvula

Flotador y palanca
Boca de hombre (400 mm)
Tapodn de dos piezas con tapa cortada

Rosca macho 2", rosca interior para conectar la
entrada de agua
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REBOSADERO

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTIA Y EXIME A HIDRAULICA ALSINAS.A. DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

DESCRIPCION
Tubo de polipropileno de 50 mm de didmetro, con forma de sifon.
FUNCIONAMIENTO

El rebosadero permite que el liquido almacenado no sobrepase el nivel maximo de llenado de
los depésitos en el caso de que se estropee el regulador de nivel del depésito.

Este rebosadero admite el caudal de agua proporcionado por un regulador de nivel de 1” con
una presioén maxima de 6 Bar.

El rebosadero debe quedar siempre lleno de agua, esto impide la entrada de insectos y polvo al
depdsito.

Nivel maximo del

Tubo rebosadero

Salida o!el tubo

Interior del depdsito

INSTALACION

» Instalar el rebosadero haciendo un agujero con una broca de 56 mm de didmetro en
una parte plana de las paredes del depdsito. La parte superior del tubo vertical
corresponde con el nivel maximo de llenado del deposito.

» El rebosadero debe colocarse por encima del nivel del regulador de nivel.

» La salida del rebosadero debe conectarse a un sistema de desagie para evitar
posibles inundaciones.
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SETA DE AIREACION

Seta

Filtro

DESCRIPCION

Seta de aireacion con rosca de 2" para depositos. El filtro evita que entren insectos y
particulas de suciedad en el depdsito.

Boca de hombre

Seta de ventilacion (27)

Tapon a perforar de dos
piezas (J 72 mm)

INSTALACION

» Meter el filtro dentro de la seta.
» Cortar la tapa de uno de los tapones de dos piezas (& 72 mm) con un cuter.

» Enroscar la seta en el tapoén.

Pagina 7 de 7




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


