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DESCRIPCIÓ
SLX-ECN és una bomba centrífuga ti-
pus monobloc (motor i bomba formen 
un sol grup), fàcil de muntar i de man-
tenimient cómode i senzill.
Està fabricada en INCX 316.

La tanca mecànica és normalitzada i 
s’hi pot muntar qualsevol tanca estàn-
dard. Això permet que es pugui col·locar 
qualsevol tipus de material a les dues 
cares de fregament o a les juntes sense 
haver de canviar cap peça de la bomba.

Per tant, aquesta bomba es pot utilitzar 
per a diferents liquids només canviant 
la tanca, la qual pot ser doble, del tipus 
“Dual” o “Dual no presuritzada”, per als 
líquids que ho requereixin.

Va equipada de sèrie amb rosca Din-
11851 o rosca Gas, i se li poden adaptar 
diferents tipus de rosques o brides.

La bomba centrífuga SLX-ECN s’utilitza 
en líquid en càrrega o en aspiració de 
fins a 6 m. amb vàlvula antiretorn o de 
peu.

Les aplicacions són gairebé il·limitades 
per a qualsevol tipus de líquid que no 
passi de 350 cps. (vins, cerveses, licors, 
aigües, àcids, etc.).

DESCRIPCIÓN
SLX-ECN es una bomba centrífuga tipo 
monobloc (motor y bomba formando un 
solo grupo), de fácil montaje y de man-
tenimiento cómodo y sencillo.
Está fabricada en INOX 316.

El cierre mecánico es normalizado, lo 
que posibilita montar cualquier tipo de 
cierre normalizado. Ello permite que se 
pueda colocar todo tipo de material en 
las dos caras de roce o en las juntas sin 
tener que cambiar ninguna pieza de la 
bomba.

Por consiguiente, dicha bomba se pue-
de utilizar para diferentes líquidos tan 
sólo cambiando el cierre con la posibi-
lidad de colocar cierre doble, tipo “Dual” 
o “Dual no presurizado”, para líquidos 
que lo requieran.

La bomba SLX-ECN se utiliza en líqui-
dos en carga o en aspiración de hasta 
6 m. con válvula de retención o de pie.

De serie va equipada con rosca Din-
11851 o rosca Gas, y se le pueden 
adaptar diferentes tipos de roscas o 
bridas.

Las aplicaciones son casi ilimitadas 
para cualquier tipo de líquido que no 
pase de 350 cps (vinos, cervezas, lico-
res, aguas, ácidos, etc.).

DESCRIPTION
SLX-ECN is a monobloc (motor and 
pump forming a single unit) centrifugal 
pump which is simple to fit and easy and 
convenient to maintain.
Is manufactured in INOX 316.

The mechanical seal is standardised, so 
any type of standard seal can be fitted. 
This means that any type of material can 
be used for the two mating faces or at 
the joints without any part of the pump 
having to be changed.

This pump, can therefore be used for 
different liquids simply by changing the 
seal which can be a double seal of the 
“Dual” or “non-pressurised Dual” types, 
for liquids that call for these types.

The pumps are supplied standard with 
Din 11851 thread or Gas thread, though 
various types of thread or flanges can 
be fitted.

The SLX-EDN centrifugal pump is used 
with pressure-fed liquid or liquid sucked 
from up to 6 metres with check or foot 
valve.

The applications are nearly unlimited for 
any type of liquid that does no exceed 
350 cps (wines, beers, spirits, waters, 
acids, etc.).

DESCRIPTION
SLX-ECN est une pompe centrifuge 
monobloc (moteur et pompe formant un 
seul corps), aussi facile à installer que 
simple et pratique à entretenir. Il est fa-
briqué en acier inoxydable 316.

Sa garniture mécanique normalisée 
s’adapte à tout joint standard. Cela a 
permis de placer tous types de maté-
riaux à la fois sur les faces de frottement 
et sur les articulations sans avoir à éco-
nomiser de l’espace.

Il peut donc être utilisé avec différents li-
quides en modifiant simplement le joint, 
qui selon les liquides peut être double, « 
Dual » ou « Dual non pressurisé ».

La pompe standard est équipée d’un fi-
letage Din-11851 ou d’un filetage Gaz et 
peut être adaptée à différents types de 
filetages et de brides.

Equipée d’un clapet anti-retour ou de 
pied, la pompe centrifuge SLX-ECN 
peut pomper ou aspirer des liquides 
jusqu’à 6 m.

Les applications sont pratiquement in-
finies lorsqu’elles sont utilisées avec 
des liquides inférieurs à 350 cps (vins, 
bières, spiritueux, eaux, acides, etc.).
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1 - Motor
2 - Tornillo
3 - Prisionero
4 - Junta tórica
5 - Tuerca
6 - Cuerpo
7 - Cierre mecanico
8 - Tuerca ciega
9 - Turbina
10 - Eje
11 - Protector
12 - Tapa
13 - Brida
14 - Tornillo
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ECO-MAT 2
(2 - 7.5 CV)

ECO-MAT 1
(0.5 - 3 CV)

CORBES
CURVAS
CURVES
COURBES

Y3

Y1

Y2

X7

X4
Imp.

Asp.

X5 X6

X1
X3X2

TIPO MOTOR DIMENSIONES
rpm. CV kW Asp. Imp. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 KG

E-1 3000

0,5 0,37 1 1/2 ” 1 1/4 ”

327

53

274

60 165

90 100

158

71 229 9,52 ” 1 1/2 ”
0,75 0,55 1 1/2 ” 1 1/4 ” 112 11

1 0,75 1 1/2 ” 1 1/4 ”

100
125 80 238

122 ” 1 1/2 ”

1,5 1,1 1 1/2 ” 1 1/4 ” 340 287 142 ” 1 1/2 ”

2 1,5 1 1/2 ” 1 1/4 ”
393 340 140 90 248 17,52 “ 1 1/2 ”

3 2,2 2 ” 1 1/2 ” 125 21,5

E-2 3000

2 1,5
1 1/2 ” 1 1/2 “

397

57

340

95 195

100

140

163

90 253

212 ” 1 1/2 “
2 1/2 ” 2 “

3 2,2
1 1/2 ” 1 1/2 “

125 23,52 ” 1 1/2 “
2 1/2 ” 2 “

4 3
1 1/2 ” 1 1/2 “

443 386

140

160 100 263 272 ” 1 1/2 “
2 1/2 ” 2 “

5,5 4
1 1/2 ” 1 1/2 “

455 398 190 112 275
45,52 ” 1 1/2 “

2 1/2 ” 2 “

7,5 5,5 2 ” 1 1/2 “ 482 1/2 ” 2 “
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-1 0,5 CV 0,37 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E110Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

1 1/2” 1 1/4”

H(m)

26

24
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20
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4

2

0

kW
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
NPSH (m)

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0

1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21
Q(m3/h)

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%

Ø 90

Ø 90
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 3 CV 2,2 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E221Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

2” 1 1/2”

Ø 150

Ø 140

Ø 130

Ø 120

Ø 130Ø 140

Ø 120

Ø 150

H(m)

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)
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Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 4 CV 3 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E230Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

1 1/2” 1 1/2”

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%

H(m)

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)
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Ø 180

Ø 170

Ø 180
Ø 170
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 4 CV 3 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E231Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

2” 1 1/2”

Ø 180

Ø 170

Ø 160

Ø 150

Ø 140

Ø 130

Ø 130
Ø 140Ø 150Ø 160Ø 170Ø 180

H(m)

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 4 CV 3 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E232Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

2 1/2” 2”

H(m)

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)
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Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 5,5 CV 4 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E240Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

1 1/2” 1 1/2”

Ø 180

Ø 170

Ø 160

Ø 180

Ø 170
Ø 160

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 5,5 CV 4 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E241Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

2” 1 1/2”

H(m)

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)
Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA

Tipo bomba: ECO-MAT E-2 5,5 CV 4 kW Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm  50Hz Roscas

E242Rodete: semiabierto
Aspiración Impulsión

2 1/2” 2”

kW

NPSH(m)

Q(m3/h)

H(m)
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Ø 170
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Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%
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