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CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo : Sumergible
Caudal : de 1 a 28,8 m3/h
Altura manométrica : de 4 a 55 m.c.a

2850 - 2800 r.p.m.
IP 68
Aislamiento clase F
Temperatura máxima del agua 60oC
( En modelos 140 y 190 Tmáx = 35oC )

COMPOSICIÓN DE MACOMPOSICIÓN DE MACOMPOSICIÓN DE MACOMPOSICIÓN DE MACOMPOSICIÓN DE MATERIALESTERIALESTERIALESTERIALESTERIALES

DADADADADATOS ELÉCTRICOSTOS ELÉCTRICOSTOS ELÉCTRICOSTOS ELÉCTRICOSTOS ELÉCTRICOS

TRITURANT 150 T

Denominación componentes Materiales
Cuerpo bomba Fundición gris
Carcasa Fundición gris
Tapa motor Fundición gris
Turbina Fundición gris
Eje AISI 420
Cierre mecánico Cerámica / Grafito
Tornilleria AISI 304

c.v. kW
TRITURANT 120 T 1,2 0,9 230 / 400 3,9 / 2,5 2850 ---
TRITURANT 120 M 1,2 0,9 230 6,5 2850 30
TRITURANT 140 T 1,5 1,1 400 2,7 2800 ---
TRITURANT 140 M 1,5 1,1 230 7,8 2800 16+50
TRITURANT 150 T 1,5 1,1 230 / 400 4,8 / 3,5 2850 ---
TRITURANT 150 M 1,5 1,1 230 10,8 2850 35
TRITURANT 190 T 1,7 1,25 400 3 2800 ---
TRITURANT 200 T 2 1,5 230 / 400 6,5 / 4 2850 ---
TRITURANT 200 M 2 1,5 230 13,3 2850 45
TRITURANT 300 T 3 2,2 230 / 400 9,6 / 5,5 2850 ---
TRITURANT 400 T 4 3 230 / 400 13 / 7,9 2850 ---
TRITURANT 550 T 5,5 4 230 / 400 17,4 / 9,4 2850 ---
TRITURANT 700 T 7,5 5,5 400 / 690 13,5 / 7,9 2850 ---
TRITURANT 1000 T 10 7,5 400 / 690 17,5 / 10,9 2850 ---

r.p.m Condensador (μF)Modelo Potencia Tensión Consumo (A)
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DIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOS

DADADADADATOS MECÁNICOSTOS MECÁNICOSTOS MECÁNICOSTOS MECÁNICOSTOS MECÁNICOS

DNA DNI B C N X Y Z
TRITURANT 120 T --- 1 1/4" 232 375 85 21,5 245 430 205
TRITURANT 120 M --- 1 1/4" 232 375 85 21,5 245 430 205
TRITURANT 150 T --- 1 1/4" 260 415 94 35 290 435 310
TRITURANT 150 M --- 1 1/4" 260 415 94 35 290 435 310
TRITURANT 200 T --- 1 1/4" 260 415 94 37 290 435 310
TRITURANT 200 M --- 1 1/4" 260 415 94 37 290 435 310
TRITURANT 300 T --- 1 1/4" 260 415 94 39 290 435 310
TRITURANT 400 T --- 65 330 496 135 62 285 540 370

TRITURANT 550 T --- 65 330 496 135 63 285 540 370

TRITURANT 750 T --- 65 355 556 141 85 350 535 420
TRITURANT 1000 T --- 65 355 556 141 86 350 535 420

Modelo Peso (Kg)
EmbalajeDimensiones (mm)

Delantero Trasero
TRITURANT 120 T 1 6202 2Z 6302 2Z S:SC15-26-6-I:MG1S2/14/G6 --- 10m H07-RNF4x1,5Øext11,5mm Triturant
TRITURANT 120 M 1 6202 2Z 6302 2Z S:SC15-26-6-I:MG1S2/14/G6 --- 10m H07-RNF4x1,5Øext11,5mm Triturant
TRITURANT 140 T 1 ND ND ND --- 10m H07-RNF4x1,5Øext11,5mm Triturant
TRITURANT 140 M 1 ND ND ND --- 10m H07-RNF4x1,5Øext11,5mm Triturant
TRITURANT 150 T 1 3204 2Z 6204 2Z S: 20AR - I: MG1/20G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 150 M 1 3204 2Z 6204 2Z S: 20AR - I: MG1/20G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 190 T 1 ND ND ND --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 200 T 1 3204 2Z 6204 2Z S: 20AR - I: MG1/20G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 200 M 1 3204 2Z 6204 2Z S: 20AR - I: MG1/20G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 300 T 1 3204 2Z 6204 2Z S: 20AR - I: MG1/20G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 400 T 1 3205 2Z 6205 2Z S: 25AR - I: MG1/25G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 550 T 1 3205 2Z 6205 2Z S: 25AR - I: MG1/25G/G5 --- 10m H07-RNF7x1,5 Øext15mm Triturant
TRITURANT 700 T 1 3206 2Z 6206 2Z 32-2-25 S: 30AR - I: MG1/30/G6 --- 10m H07-RNF10x1,5Øext20mm Triturant
TRITURANT 1000 T 1 3206 2Z 6206 2Z 32-2-25 S: 30AR - I: MG1/30/G6 --- 10m H07-RNF10x1,5Øext20mm Triturant

Ø Sedimentos
(mm)

RodamientosModelo Cierre mecanico
(Lidering) Ø CableMecNº Turbinas
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DIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOSDIMENSIONES Y PESOS

DNA DNI B C N X Y Z
TRITURANT 140 T --- 1 1/2" 235 415 95 25 300 485 262
TRITURANT 140 M --- 1 1/2" 235 415 95 25 300 485 262
TRITURANT 190 T --- 1 1/2" 235 415 95 25 300 485 262

Modelo
Dimensiones (mm)

Peso (Kg)
Embalaje
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CURVCURVCURVCURVCURVAS DE CAUDALAS DE CAUDALAS DE CAUDALAS DE CAUDALAS DE CAUDAL
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